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1 Введение  

        В соответствие с договором №83 от 07.12.2020 г., заключенным с ООО «Специ-

ализированный застройщик «Енисей», сотрудниками ООО «ТЭЗИС»  в апреле 2021 

года проведены очередные инструментальные наблюдения за контрольными маяка-

ми, установленными на трещинах в  стеновых панелях внутренних стен (подвала и 

лестничных клеток) и плитах перекрытий подвала жилого дома по адресу: г.Новоси-

бирск, ул. Железнодорожная, 6. Необходимость наблюдений связана с оценкой ди-

намики развития и изменения ширины раскрытия трещин в период проведения ра-

бот на объекте «Многоквартирный многоэтажный жилой дом с объектами обслужи-

вания жилой застройки, автостоянкой и трансформаторная подстанция по улице 

Красноярская в Железнодорожном районе города Новосибирска».  Места установки 

контрольных маяков представлены на листах Приложения А. 

       Настоящий технический отчет составлен по результатам 5-го цикла наблюдений

за деформациями зданий окружающей застройки на объекте: «Многоквартирный 

многоэтажный жилой дом с объектами обслуживания жилой застройки, автостоян-

кой и трансформаторная подстанция по улице Красноярская в Железнодорожном 

районе города Новосибирска».

                                                                  

 

     



2 Исходные данные

        Первоначальная ширина раскрытия трещин принята по результатам базовой 

установки (1-й цикл наблюдений) контрольных маяков, проведенной в ходе техни-

ческого обследования несущих строительных конструкций жилого здания, располо-

женного по адресу: г. Новосибирск, ул. Железнодорожная, 6.

        Результаты базовой установки с численными значениями ширины раскрытия 

трещин отражены в Заключении ООО «ТЭЗИС» № 372-2020 от 16.12.2020 года. 



3 Методика ведения мониторинга

       Контрольные маяки, установленные на трещины в  стеновых панелях внутрен-

них стен (подвала и подъезда) и плитах перекрытий подвала жилого дома по адресу:

г.Новосибирск, ул. Железнодорожная, 6, обеспечивают однозначное местоположе-

ние измерительного прибора при замерах ширины раскрытия трещин. В качестве из-

мерительного прибора применен отсчетный микроскоп  МПБ-2 с точностью измере-

ния 0,05мм. Места установки контрольных маяков и их нумерация показаны на ли-

стах Приложения А. Номера листов Приложения А соответствуют принятым в За-

ключении ООО «ТЭЗИС» № 372-2020 от 16.12.2020 года.

        При проведении замеров 5-го цикла наблюдений фиксировалась текущая шири-

на раскрытия трещин и разность показаний по контрольным маякам относительно 

базовых значений.  Таблица с численными значениями  ширины раскрытия и разно-

стью показаний приведена в Приложении Б.

     



4 Заключение

          В результате проведенных замеров 5-го цикла наблюдений установлено, что 

численные значения ширины раскрытия трещин увеличились по сравнению с перво-

начальными показаниями на маяках №№ 2,5,7,11,12,13,16  а на контрольном маяке 

№ 15 — уменьшились. Уменьшение ширины раскрытия трещин составляет -0,10мм ,

а увеличение от +0,10мм (№№ 5,7,12,13)  до +0,20мм (№ 16). На всех оставшихся 

контрольных точках ширина раскрытия трещин либо не изменилась, либо изме-

нилась в пределах точности измерения прибора (±0,05мм).

         По результатам проведенных инструментальных наблюдений за шириной

раскрытия трещин в  стеновых панелях внутренних стен (подвала и подъезда)  и

плитах  перекрытия  подвала  жилого  дома  по  адресу:  г.Новосибирск,  ул.

Железнодорожная, 6 можно сделать вывод, что недопустимого изменения ширины

раскрытия  трещин  за  период  проведенных  циклов  измерений  по  контрольным

маякам не произошло.   

Для дальнейшего наблюдения за характером поведения трещин рекомендуется

продолжать ведение мониторинга за шириной их раскрытия.



5 Список использованной литературы и инструктивно-нормативных

документов

1. ГОСТ 31937-2011 Здания и сооружения. Правила обследования и мониторинга

технического состояния, 2011

2.  ВСН 58-88(р) Положение об организации и проведении реконструкции, ремонта

и  технического  обслуживания  зданий,  объектов  коммунального  и  социально-

культурного назначения. Госкомархитектуры. М. 1090

3. СП 13-102-2003 Правила обследования несущих строительных конструкций зда-

ний и сооружений. Свод правил по проектированию и строительству. Госстрой Рос-

сии, 2003

4. Рекомендации по обследованию и оценке технического состояния крупнопанель-

ных и каменных зданий ЦНИИСК им. Кучеренко Госстрой СССР, 1988.



ПРИЛОЖЕНИЕ А



Â˚ïîëíèë    Ìåíòþêî‚             11.20

Ïðî‚åðèë    Îñˇå‚

ÎÎÎ «ÒÝÇÈ—»
ã. Íî‚îñèáèðñê

Èçì. Ëèñò Ïîäï. ƒ‡ò‡

—ò‡äèˇ Ëèñò Ëèñòî‚

372-2020

ã. Íî‚îñèáèðñê, óë. ∆åëåçíîäîðîæí‡ˇ, 6.

Ìíîãîê‚‡ðòèðí˚é æèëîé äîì. 11.20 13
—ıåì‡ ð‡ñïîëîæåíèˇ ì‡ˇêî‚ äëˇ

ìîíèòîðèíã‡ øèðèí˚ ð‡ñêð˚òèˇ òðå˘èí
‚ òåıíè˜åñêîì ïîäïîëüå.

1 2 4 5 7 8 9 11 13 14 16 17 18 20 21

À

Á

Â

Ã

ƒ

1 2 5 6 8 10 11 12 14 15 17 19 20 213

3000 3000 4500 3000 3000 4500 3000 3000 4500 3000 3000 4500 3000 3000

3000 4500 3000 3600 2400 3000 4500 4500 3000 3600 2400 3000 4500 3000

15
00

60
00

4
50

0
15

00

—ıåì‡ ð‡ñïîëîæåíèˇ êîíñòðóêöèé ïîä‚‡ë‡. Âèä 1

Ã Â

¹1

¹2

Âèä 1/1

Ã Â

¹3

Âèä 2

Âƒ

¹4

Âèä 3

Âƒ

¹5

Âèä 4

Âƒ

¹7

¹6

¹8

¹9

Âèä 5

Â ƒ

¹10

Âèä 8

ÂÁ

¹16

Âèä 11

5 7

¹15

Âèä 12

ÂÁ

¹13

Âèä 13

8 9

¹14

Âèä 14

Â Á

¹12

Âèä 15

Â Á

¹11

Óñëî‚í˚å îáîçí‡˜åíèˇ: 

- ìåñòî óñò‡íî‚êè è íîìåð ì‡ˇê‡
¹11

- òðå˘èí‡ ‚ ñòåíå èëè ‚ ïëèòå ïåðåêð˚òèˇ



Â˚ïîëíèë    Ìåíòþêî‚             11.20
Ïðî‚åðèë    Îñˇå‚

ÎÎÎ «ÒÝÇÈ—»
ã. Íî‚îñèáèðñê

Èçì. Ëèñò Ïîäï. ƒ‡ò‡

—ò‡äèˇ Ëèñò Ëèñòî‚

372-2020

ã. Íî‚îñèáèðñê, óë. ∆åëåçíîäîðîæí‡ˇ, 6.

Ìíîãîê‚‡ðòèðí˚é æèëîé äîì. 11.20 14
—ıåì‡ ð‡ñïîëîæåíèˇ ì‡ˇêî‚ äëˇ

ìîíèòîðèíã‡ øèðèí˚ ð‡ñêð˚òèˇ òðå˘èí
‚ îñˇı 7-8/À-Â.

5 7 8

À

Á

Â

3600 2400

15
00

60
00

Âèä 1 í‡ îòì. 12-ãî ýò.

À Â

Óñëî‚í˚å îáîçí‡˜åíèˇ: 

- ìåñòî óñò‡íî‚êè è íîìåð ì‡ˇê‡
¹1/1

- òðå˘èí‡ ‚ ñòåíå

7 8

¹3/1

¹1/1

ÀÂ

¹2/1

¹4/1

(‚ ˜èñëèòåëå-íîìåð ì‡ˇê‡, ‚ çí‡ìåí‡òåëå-íîìåð ïîä˙åçä‡)



                                            

                                 

                              

                               

                               

                              ПРИЛОЖЕНИЕ Б



Таблица замеров ширины раскрытия трещин /ул. Железнодорожная,6

№

маяк

а

19.12.2020   28.01.2021     26.02.2021      26.03.2021      21.04.2021

Начальная 

ширина 

раскрытия 

трещин, мм

Текущая 

ширина 

раскрыт

ия 

трещин, 

мм

Разность 

показани

й, мм

Текущая 

ширина 

раскрыти

я трещин,

мм

Разность 

показани

й, мм

Текущая 

ширина 

раскрыти

я трещин,

мм

Разность 

показани

й, мм

Текущая 

ширина 

раскрыти

я трещин,

мм

Разность 

показани

й, мм

Текущая 

ширина 

раскрыти

я трещин,

мм

Разность 

показани

й, мм

Текущая 

ширина 

раскрыти

я трещин,

мм

Разность 

показани

й, мм

Текущая 

ширина 

раскрыти

я трещин,

мм

Разность 

показани

й, мм

Текущая 

ширина 

раскрыти

я трещин,

мм

Разность 

показани

й, мм

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

1 0,20 0,15 -0,05 0,15 -0,05 0,15 -0,05 0,15 -0,05

2 4,50 4,85 +0,35 4,80 +0,30 4,70 +0,20 4,65 +0,15

3 0,40 0,35 -0,05 0,35 -0,05 0,35 -0,05 0,45 +0,05

4 0,60 0,40 -0,20 0,60 0,00 0,65 +0,05 0,65 +0,05

5 0,30 0,35 +0,05 0,35 +0,05 0,35 +0,05 0,40 +0,10

6 0,05 0,05 0,00 0,05 0,00 0,05 0,00 0,05 0,00

7 0,50 0,55 +0,05 0,60 +0,10 0,70 +0,20 0,60 +0,10

8 0,10 0,10 0,00 0,15 +0,05 0,15 +0,05 0,10 0,00

9 0,25 0,25 0,00 0,25 0,00 0,30 +0,05 0,25 0,00

10 0,25 0,25 0,00 0,30 +0,05 0,20 -0,05 0,30 +0,05

11 0,40 0,50 +0,10 0,55 +0,15 0,50 +0,10 0,55 +0,15

12 0,50 0,50 0,00 0,55 +0,05 0,55 +0,05 0,60 +0,10

13 0,40 0,40 0,00 0,40 0,00 0,50 0,10 0,50 +0,10

14 0,30 0,35 +0,05 0,25 -0,05 0,40 +0,10 0,35 +0,05

15 0,40 0,30 -0,10 0,35 -0,05 0,30 -0,10 0,30 -0,10



Таблица замеров ширины раскрытия трещин/ ул. Железнодорожная,6

№

маяк

а

19.12.2020 28.01.2021     26.02.2021      26.03.2021      21.04.2021

Начальная 

ширина 

раскрытия 

трещин, мм

Текущая

ширина 

раскрыт

ия 

трещин, 

мм

Разность 

показани

й, мм

Текущая 

ширина 

раскрыти

я трещин,

мм

Разность 

показани

й, мм

Текущая 

ширина 

раскрыти

я трещин,

мм

Разность 

показани

й, мм

Текущая 

ширина 

раскрыти

я трещин,

мм

Разность 

показани

й, мм

Текущая 

ширина 

раскрыти

я трещин,

мм

Разность 

показани

й, мм

Текущая 

ширина 

раскрыти

я трещин,

мм

Разность 

показани

й, мм

Текущая 

ширина 

раскрыти

я трещин,

мм

Разность 

показани

й, мм

Текущая 

ширина 

раскрыти

я трещин,

мм

Разность 

показани

й, мм

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

16 0,45 0,45 0,00 0,50 +0,05 0,45 0,00 0,65 +0,20

1/1 0,05 0,05 0,00 0,05 0,00 0,05 0,00 0,05 0,00

2/1 0,15 0,15 0,00 0,20 +0,05 0,15 0,00 0,10 -0,05

3/1 0,30 0,35 +0,05 0,30 0,00 0,35 +0,05 0,35 +0,05

4/1 0,50 0,55 +0,05 0,55 +0,05 0,50 0,00 0,55 +0,05



                               ПРИЛОЖЕНИЕ В
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